MÜHENDİS ve MAKİNA GÜNCEL DERGİSİ YAZIM KURALLARINA UYGUN ÖRNEK ŞABLON. 
YAZININ BAŞLIĞI OLABİLDİĞİNCE KISA AMA AÇIK OLMALI, 
İÇERİĞİ YANSITMALIDIR.
Yazar[footnoteRef:1] [1:  Makina Mühendisi ??, yazarın pozisyonu ve e-posta adresi ] 

1. GİRİŞ
Bu bölüme, yazının içeriğini genel hatlarıyla anlatan bir giriş yazısı yazınız. Giriş başlığı altında; çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve ulaşılan sonuçları kısaca belirtilmelidir.

ÖRNEK giriş yazısı: Ayrıca yapılan araştırmalarda, damla ve yağmurlama sulamalar için verimliliğin yerçekimi değerine bağlı olabileceğini göstermiştir [1]. Yine benzer araştırmalar, damla sulamasının toprak altı veya üzerinden yapılması ile de meyve bahçelerinde iklim bölgelerine bağlı olarak damla sulama suyunun, yetişmiş ağaçlar için %4-%12  genç ağaçlar için %8-%43  oranlarında buharlaştığı saptanmıştır. Bu nedenle toprak altı damla sulaması ile su tasarrufu sağlanabileceği belirlenmiştir [2].
Örnekte gösterildiği gibi, kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralandırılmalı ve metin içindeki veriliş sırasına uygun olarak kaynakçada belirtilmelidir.
2. SULAMA SİSTEMLERİ
Gelişme bölümü ve alt bölüm başlıkları aşağıdaki örnekteki gibi numaralandırılmalıdır. 
ÖRNEK gelişme yazısı:
Günümüzde uygulanan sulama teknik ve sistemleri ile su iletim ve dağıtım yöntemleri şu şekilde  sınıflandırılabilir.
2.1 Geleneksel Sulama (Yüzey Sulama)
Geleneksel (yüzey) sulama sistemleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a. Salma sulama,
b. Tava (göllendirme) sulama,
Gereğinden fazla su kullanımı, toprak özelliklerine bağlı olarak, köklere zarar verebileceği gibi, yüzeyde, kırılması gereken kaymak tabakası da oluşturabilir. Salma sulaması (Şekil 1) arazinin tamamına su salınırken, sulamada kontrollü bölgelere ayrık olarak göllenme yapılmaktadır. 
[image: ]                    
[bookmark: _Hlk101855324]Şekil 1.xxxx Fotoğraflar, JPEG Veya TIFF Formatında ve Yüksek Çözünürlükte Olmalıdır.

Yukarıda tanımlanmış olan yöntemler suyun verimli olarak kullanılmasını gözetmeyen, ayrıca gerek toprağa gerekse de bitkilere zarar veren yöntemler olduğundan, “vahşi sulama” şekilleri olarak adlandırılmaktadır.
2.2. Basınçlı Sulama
Basınçlı sulama, aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır:
2.2.1 Yağmurlama Sulama (Makro Sulama) 
Yağmurlama (makro) sulama yönteminde, temel olarak herhangi bir su kaynağından gelen su, pompa ile basınçlandırıldıktan sonra toz halinde  yukarıdan aşağı püskürtülerek bitki gövdeleri üzerinden bitki köküne yönlendirilir. 
2.2.2 Damlama Sulama (Mikro Sulama) 
Mikro sulama sistemleri içerisinde damla sulama tekniğinin en önemli dikkate değer konusu ise bitkiler için hem sulama hem de gübreleme işlemlerinin en sağlıklı ortamda gerçekleştirilmesidir. 

	
	YÜZEY SULAMA
	HAVADAN (YAĞMURLAMA) SULAMA
	DAMLAMA SULAMA

	Sulama (WUE[footnoteRef:2])(%) [2:  WUE- Water Useful Efficieny- Faydalı Sulama Verimliliği] 

	55
	75
	90

	Su kalitesi gerekli
	Baş üstü veya damlama için çok yüksek tortu yükleri olan sular için uygundur.
	İnsanlar ve hayvanlar için güvenli kalmak için su kalitesi içilebilir olmalıdır.
	Geri dönüştürülmüş, içilemez su güvenle kullanılabilir.


Tablo 1. Tipik Faydalı Sulama Verimliliği (WUE)[3].
3. [bookmark: _Hlk81996043]DAMLAMA SULAMA BİLEŞENLERİNİN TEMEL TASARIM ÖZELLİKLERİ
Temel olarak damla sulama tekniği seçiminde, öncelikle bitki türü, yağmurdan yararlanma süresi, sulama mevsimi, toprak özellikleri, arazi yapısı, sulama için su kaynağı, enerji kaynağı ve son olarak da maliyet önemli yer tutar. 
ASCE[footnoteRef:3], çiftlik sulama için kılavuz taslağında [3] "Tarım Sulama Yöntemleri Seçimi" damla/mikro sulama bölümlerinde çok sayıda damla/mikro benzer tasarımları, üstünlükleriyle birlikte tartışılmakta ve kusurları ile anlatılmaktadır.  [3:  American Society of Civil Engineers – Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği] 

· Üstünlükleri: Lokalize uygulama ve azaltılmış su sızması sayesinde gübre ve besin kaybı en düşük düzeye indirilir. Arazi tesviyesi gerekli değildir. Geri dönüştürülmüş içme suyu olmayan tüm su çeşitleri ile kullanılabilir. Su uygulama verimliliği yüksektir. Toprak erozyonuna ve yabancı ot büyümesine engel olur.
· Kusurları: İlk maliyet göreceli daha yüksek olabilir, düzgün kurulmazsa tıkanma, su israfı, zaman ve hasat kaybı ile sonuçlanabilir (insan odaklı kontrol nedeniyle).
3.1 Toprağın Nem İçeriğini Algılayan Otomatik Sulama Sistemi
Otomatik sulama sistemi, toprağın nem miktarını algılamada ve bu işlemi gerçekleştirmek için nem ölçerler yardımıyla röleler kullanarak dalgıç pompaları açıp kapatan sulama sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu basit sulama otomasyon sistemini kullanmanın temel avantajı, insan faktörünü azaltmak ve uygun sulama sıklığını sağlamaktır. 
3.2 Güneş Enerjili Otomatik Sulama Sistemi
Yukarıda anlatılan en basit otomasyon uygulaması için, sistemi çalıştırmaya gereken güç şebekeden temin edilebilir ve pahalıdır. 
3.3 GSM Tabanlı Otomatik Sulama Sistemi
Günümüzde ülkemizdeki çiftçiler, tarım alanlarında günün her saatinde çok fazla emek harcarlar. Bu da faydalı sulama verimliliğini azaltmaktadır.
4. [bookmark: _Hlk82006836]DAMLAMA SİSTEMİ TASARIM  İLKELERİ
Bitkiler için sulama su döngüsüne bakıldığında, toprağın sulama sıklığını kontrol etmenin zorunlu olduğu görülür. 
5. SONUÇ 
Yazı, anlatılanları toparlayan, aşağıda kısa bir örneği verilen bir SONUÇ bölümü ile bitirilmelidir
ÖRNEK SONUÇ yazısı:
Damla sulama sistemleri, enerji tasarrufu ve su tasarrufu temelli tarım arazilerinin yüksek verim alınacak ortamda endüstriyel ekim için tercih edilmesi gereken sulama yöntemidir. 

KAYNAKÇA (Örnekte gösterildiği gibi, kaynaklar metinde köşeli parantez içinde numaralandırılmalı ve metin içindeki veriliş sırasına uygun olarak kaynakçada belirtilmelidir).


1. Water use Efficiency-FAO, htpp://www.fao.org (Son erişim tarihi: 2015)
2. Martinez,,J. ve Reca, J. 2014. “Water Use Eficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Metdod” ASCE Library
3. Bliesner et al, 1998.  Tarım Sulama Yöntemleri Seçimi

Yukarıdaki şablon ile ilgili açıklayıcı NOT: 
Bu şablon, yazarın işini kolaylaştırmak amacıyla, Mühendis ve Makina Güncel Dergisi Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Şablon, uygun puntolarla hazırlandığından, yazar yalnızca bölüm altlarını doldurarak, yazısını sunuma hazır duruma getirebilir.
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